
Система менеджмента качества 
сертифицирована



Труба PEXa-EVOH КОНТУР G-RAY OXY 

Больше фото 
 с производства

диаметром 110-160 мм.

Труба PE-RT тип 1 и комплектующие для теплого пола



Наименование Методика 

измерения

Единицы 

измерения

Величина

Плотность ГОСТ 15139-69 кг/м з 900-910
Показатель текучести расплава, (230°C/2,16кг) ASTM D1238 г/10 мин 0,3
Предел текучести при растяжении, (50 мм/мин) ASTM D638 МПа 26
Относительное удлинение при пределе текучести, (50 мм/мин) ASTM D638 % 16
Прочность при разрыве, (50 мм/мин) ASTM D638 Мпа 22
Модуль упругости при изгибе, (50 мм/мин) ASTM D790 МПа 830
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом,(23°C) ASTM D256 Дж/м 432
Температура  размягчения по Вика,(10Н) ASTM D1525 °C 145
Температура тепловой деформации,(0,45 Мпа) ASTM D648 °C 88

Пожарно-технические характеристики Группа

Группа горючести Г4
Группа воспламеняемости В3
Дымообразующая способность Д3
Токсичность продуктов горения Т3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
1.CBOЙCTBA МАТЕРИАЛА

PP-R



S5/SDR11 S3.2/SDR7.4 S2.5/SDR6

25 2,3 3,5 4,2
32 2,9 4,4 5,4
40 3,7 5,5 6,7
50 4,6 6,9 8,3
63 5,8 8,6 10,5
75 6,8 10,3 12,5
90 8,2 12,3 15,0

110 10 15,1 18,3

Номинальная толщина стенок труб из PP-R, мм

Внешний диаметр

трубы, мм

Серия труб S и значение SDR

S5/SDR11 S3.2/SDR7.4 S2.5/SDR6

16 1,8 2,2 2,7
20 1,9 2,8 3,4

Номинальная толщина стенок труб из PP-R, мм

Внешний диаметр

трубы, мм

Серия труб S и значение SDR

Класс 

эксплуатации

Tраб./ °C Время при

Траб /год

Т макс./ 

°C

Время при

Тмакс./год

T авар./ 

°C

Время при

Тавар./ч

Область применения

1 60 49 80 1 95 100

Горячее водоснабжение 

(60°C)

2 70 49 80 1 95 100

Горячее водоснабжение

(70°С)

4

20            

40               

60 

2,5               

20               

25 

70 2,5 100 100

Высокотемпературное

напольное отопление.

Низкотемпературное

отопление 

отопительными 

приборами

5

20             

60              

80

14             

25              

10

90 1 100 100

Высокотемпературное

отопление отопитель-

ными приборами

ХВ 20 50 - - - - Холодное водоснабжение



труба КОНТУР G-RAY OXY PEXa-EVOH Класс  5/1,0 МПа;

σ D S’max σ D S’max σ D S’max σ D S’max σ D S’max

0,4 6,9 5,3 6,9 4,8
0,6 5,2 3,6 5,5 3,2
0,8 3,9 2,7 4,1 2,4
1,0 3,1 2,1 3,3 1,9

6,93

Номинальная толщина стенок труб из PP-R, ммМаксимальное 

рабочее 

давление,

Pmax/Мпа

Класс 1 Класс 2 Класс 4 Класс 5 Класс XB

6,93,09 2,13 3,3 1,9

Класс 1 Класс 2 Класс 4 Класс 5 Класс ХВ

PPR PN10 - - - - 1,3
PPR PN20 1,0 0,8 - - 2,7

PPR-GF SDR 7,4 0,8 0,6 1,0 0,6 2,1
PPR-GF SDR 6 1,0 0,8 1,0 0,6 2,7

PPR-Al-PPR 1,0 1,0 1,0 1,0 2,7

Вид трубы

Допустимое рабочее давление при переменном температурном 

режиме, МПа.

3,6

6

6

*

*Данные приведены с учётом коэффициента запаса прочности 1,4 (Таблица Г.1 ГОСТ 32415).

 
Температура,  

°С 
Срок 

службы, 
лет 

Допустимое расчётное давление, бар 

PPR PN10 
SDR 11 

PPR PN20 
SDR 6 

PPR/GF 
SDR 7,4 

PPR/GF 
SDR 6 

 
 

20** 

1 16,1 32,2 25,1 32,2 

5 15,1 30,3 23,6 30,3 

10 14,7 29,5 23,0 29,5 

25 14,2 28,4 22,2 28,4 

50 13,8 27,7 21,6 27,7 

 
 

30 

1 12,8 25,6 20,0 25,6 

5 12,0 24,0 18,7 24,0 

10 11,6 23,3 18,2 23,3 

25 11,2 22,5 17,5 22,5 

50 10,9 21,8 17,1 21,8 

 
 

40 

1 10,8 21,7 16,9 21,7 

5 10,1 20,3 15,8 20,3 

10 9,8 19,7 15,4 19,7 

25 9,4 18,9 14,8 18,9 

50 9,2 18,4 14,4 18,4 

 
 

50 

1 9,1 18,3 14,3 18,3 

5 8,5 17,1 13,3 17,1 

10 8,3 16,6 12,9 16,6 

25 7,9 15,9 12,4 15,9 

50 7,7 15,5 12,1 15,5 

 
 

60 

1 7,7 15,5 12,1 15,5 

5 7,2 14,4 11,2 14,4 

10 6,9 13,9 10,9 13,9 

25 6,7 13,4 10,4 13,4 

50 6,5 12,9 10,1 12,9 

 
 

65 

1  14,2 11,1 14,2 

5  13,2 10,3 13,2 

10  12,7 10,0 12,7 

25  12,2 9,5 12,2 

50  10,7 8,4 10,7 

 
 

70 

1  13,0 10,1 13,0 

5  12,0 9,4 12,0 

10  11,7 9,1 11,7 

25  10,1 7,9 10,1 

50  8,5 6,6 8,5 

 
 

75 

1  11,9 9,3 11,9 

5  11,0 8,6 11,0 

10  10,1 7,9 10,1 

25  8,1 6,3 8,1 

50  6,8 5,3 6,8 

 
80 

1  10,9 8,5 10,9 

5  9,6 7,5 9,6 

10  8,1 6,3 8,1 

25  6,5 5,1 6,5 

 
90 

1  9,1 7,1 9,1 

5  6,3 4,9 6,3 

10  5,3 4,2 5,3 

25  4,3 3,3 4,3 

95 1  7,7 6,0 7,7 

5  5,2 4,0 5,2 

*Данные приведены c учетом коэффициента запаса прочности 1,5 (Таблица Г.1 ГОСТ 32415). 
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Тип трубы Коэффициент линейного 

расширения,мм/(м*°С)

Трубы напорные полипропиленовые PPR 0,15

Трубы напорные полипропиленовые PPR-GF армированные стекловолокном 0,06

Трубы напорные полипропиленовые PPR-AL-PPR армированные алюминием 0,03

 N 985 от 4 июля 2020 года 

«СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.6), 5 (пункты 5.1.1-5.1.4, 5.3.1.5, 
5.3.2.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.3.4.1, 5.3.4.3, 5.4.16, 5.5.3-5.5.5, 5.6.1, 5.6.3-5.6.6), 6 (за исключением пунктов 6.1.2, 6.1.6, 6.1.10, 6.3.9, 
6.3.11, 6.4.7, 6.4.15, 6.4.16), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9-7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.12, 
7.3.14, 7.3.18-7.3.20, 7.4.7-7.4.10), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.13-8.3.18, 8.3.20, 8.3.22, 8.3.24, 8.3.28, 
8.6.2-8.6.7, 8.7.2, 8.7.14), 9 (за исключением пунктов 9.1.3, 9.1.7, 9.3.2, 9.3.4, 9.4.2), 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8) являются 
обязательными при проектировании систем внутреннего водопровода и отопления.

30.13330.2016
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Диаметр труб Dn, мм Компенсирующая способность

20 80
25 65-70
32 55
40 45
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20°С 30°С 40°С 50°С 60°С 70°С 80°С
16 500 500 500 500 500 500 500
20 600 600 600 600 550 500 500
25 750 750 700 700 650 600 550
32 900 900 800 800 750 700 650
40 1050 1100 900 900 850 800 750
50 1200 1200 1100 1100 1000 950 900
63 1400 1400 1300 1300 1150 1150 1000
75 1500 1500 1400 1400 1250 1150 1100
90 1600 1600 1500 1500 1400 1250 1200

110 1900 1800 1700 1700 1600 1400 1400

Номинальный наружный 

диаметр трубы,мм
Расстояние между опорами в зависимости от температуры воды, мм

4.4. Соединение труб при монтаже

При проектировании вертикальных трубопроводов следует принимать во внимание температурное расширение трубы. 

Рекомендуется применять многослойные композитные трубы, армированные алюминием или стекловолокном. Для неарми-

рованных труб опоры устанавливаются не реже чем через 1000 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не реже чем 

через 1500 мм для труб большого диаметра (п. 2.15. CП 40-101-96).

При прокладке подающего трубопровода (стояка) в вертикальной шахте или канале нужно обеспечить компенсацию линей-

ного расширения трубы в месте ответвления.

Это можно обеспечить максимально отодвинув стояк от стены, тем самым увеличив плечо изгиба Ls (Рисунок 8a) до необхо-

димого значения, или создав Г-образный отвод (Рисунок 8б), или, при недостатке места, увеличив размер отверстия в стене 

шахты для свободного движения отвода в нём (Рисунок 8в).



Диаметр 

трубопровода  D, мм.

ШD1 ШD2 ШD3 ШD4 L 1 L 2 L 3 R

20 20,15 19,94 19,40 19,65 12,00 4,00 14,00 2,50
25 25,25 24,92 24,37 24,65 13,00 4,00 15,00 2,50
32 32,15 31,90 31,34 31,65 14,50 5,00 16,50 3,00
40 40,15 39,88 39,31 39,65 16,00 5,00 18,00 3,00
50 50,20 49,84 49,27 49,65 18,00 5,00 20,00 3,00
63 63,20 62,78 62,22 62,70 24,00 6,00 24,00 4,00
75 75,25 74,57 73,67 74,70 26,00 6,00 26,00 4,00
90 90,30 89,54 88,61 89,75 29,00 6,00 29,00 4,00

110 110,30 109,45 108,48 109,75 32,00 6,00 32,50 4,00

Наружный диаметр трубопровода d, мм. Величина фаски трубы b, мм. Глубина сваривания I, мм.

20 14,00
25 15,00
32 16,50
40 18,00
50 20,00
63 24,00
75 26,00
90 29,00

110 32,50

2

3

Время фиксации 

соединения, сек.

Общее время 

охлаждения, минут
20 5 6
25 7
32 8
40 12
50 18
63 24
75 30
90 40 40

110 50 10 50 8

10

20

30

2

4

6

4

6

8

Время охлажденияНаружный диаметр 

трубы d, мм.

Время нагрева  

соединяемых деталей, 

сек

Максимальное время 

выполнения 

соединения, сек.

L1 L3L2

Ø
D

1

Ø
D

2

Ø
D

3

Ø
D

4

R
R
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Лента ФУМ 0,2 мм Лента ФУМ 0,075 мм

1/2" 6 16
3/4" 7 18

1" 8 21

Резьба Количество витков

Наименование Описание Оценка

1.Дефектная форма 

грата*                                            

1.1 

Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах( 

частично или по всей длине стыка) из-за:                                                                                      

-повышенной температуры нагретого инструмента;                                                                 

-избыточного времени нагрева;                                                                                                                 

-недопустимого отклонения размеров**.

Не допускается

1.2. Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах( 

частично или по всей длине стыка) из-за:                                                                                      

-недостаточного времени нагрева;                                                                                                        

-пониженной температуры нагретого инструмента;                                                      

-недопустимого отклонения размеров.

Не допускается

1.3. Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах( 

частично или по всей длине стыка) из-за:                                                                                      

-неисправности оборудования;                                                                                                               

-неправильного расположения заготовок.

Не допускается

2. Угловое смещение Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с 

незначительным дефектом охвата, вызванным, например:                                                                    

-неисправностью оборудования;                                                                                                            

-неправильным расположением заготовок.

Допускается, если e   1 мм

3. Непровар и его причины.               

3.1.Деформация.

Деформация( овальность  трубы или фитинга) наряду с  недостаточным 

сварочным усилием, вызванная, например:                                                                                                 

-овальностью заготовок;                                                                                                                            

-неправильным хранением труб и/или фитингов;                                                                   

-неисправным зажимным устройством.

1,5% от среднего 

наружного диаметра 

трубы, но максимально 1,5 

мм.

3.2.Неполное введение 

трубы

Недостаточная длина зоны сварки, вызванная, например:                                                                                                 

-недостаточным временем нагрева;                                                                                                   

-введением концов труб в муфты под неправильными углами;                                      

-слишком низкой температурой нагретого инструмента;                                           

-перемещением в осевом направлении во время остывания;-слишком 

длительной технологической паузой.

Допускается случаях 

незначительного 

уменьшения длины зоны 

сварки от номинального 

значения и отсутствия 

надрезов внутреннего шва                         

х   0,05d,x     0,1 от глубины 

муфты .

3.3.Неплотное смыкание 

полости

Локальное, протяженное осевое, радикальное формирование 

каналов,ввызванное, например:                                                                                                                

-выемками на поверности трубы;                                                                                                                 

-превышением допусков диаметров трубы или фитинга;                                                 

-неправильной механической обработкой;                                                                                     

-угловым смещением трубы в муфте.

Не допускается

3.4. Неправильное 

плавление

Локальная или протяженная зона непровара,ввызванная, например:                                                                                                                

-термическим повреждением;                                                                                                                   

-загрязненными свариваемыми поверхностями;                                                                        

-неправильным подбором пары свариваемых материалов;                                                                                     

-загрязненностью нагревателя.

Не допускается

4. Сдавленное сечение 

трубы

Вставлена слишком далеко во время нагрева или сварки, что вызвано, 

например:                                                                                                                                                                   

-избыточным сварочным усилием;                                                                                                                   

-сваркой тонкостенных труб;                                                                                                                   

-избыточным временем нагрева;                                                                                                             

повышенной температурой сварки.

Не допускается

5. Поры, включения 

инородных тел

изолированные, многочисленно разбросанные или  локально 

сконцентрированные поры или включения,вызванные, например:                                                                                                                                                                   

-газообразованием во время сварки;                                                                                                                   

-загрязненностью нагревательного инструмента.

Допускается наличие 

небольших изолированных 

пор, если      х     0,05 x .

Наружные дефекты

*Как правило сочетается с внутренними дефектами из-за слишком короткого времени выдержки.                                                                         

**Во время сварки с помощью нагретой муфты у ее края обычно образуется валик, являющийся первичным показателем того, что 

процесс сварки выполнен правильно.

Внутренние  дефекты

Δ



Фланец PPR D стального фланца

50 40
63 50
75 65
90 80

110 100
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Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n , мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 4 метра)

20 1,9 200/50
25 2,3 140/35
32 2,9 100/25
40 3,7 60/15
50 4,6 40/10
63 5,8 20/5
75 6,8 16/4
90 8,2 12/3

110 10 8/2

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n ,мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 4 метра)

20 3,4 160/40
25 4,2 100/25
32 5,4 60/15
40 6,7 40/10
50 8,3 24/8
63 10,5 16/4
75 12,5 12/3
90 15 8/2

110 18,3 4/1

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n ,мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 4 метра)

20 2,8 160/40
25 3,5 100/25
32 4,4 60/15
40 5,5 40/10
50 6,9 24/8
63 8,6 16/4
75 10,3 12/3
90 12,3 8/2

110 15,1 4/1

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n ,мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 4 метра)

20 3,4 160/40
25 4,2 100/25
32 5,4 60/15
40 6,7 40/10
50 8,3 24/8
63 10,5 16/4
75 12,5 12/3
90 15 8/2

110 18,3 4/1

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n ,мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 4 метра)

20 3,0 160/40

25 3,25 100/25

32 4,0 60/15

40 5,0 40/10

50 6,5 24/8

63 10,5 16/4

Труба PPR PN20

Трубы и  фитинги из полипропилена
для ХВС, ГВС, радиаторного отопления.

Трубы из полипропилена
 для ХВС, ГВС, радиаторного отопления.



Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n ,мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 2метра)

20 3,4 80/40
25 4,2 50/25
32 5,4 30/15

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n ,мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 2 метра)

20 2,8 80/40
25 3,5 50/25
32 4,4 30/15

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n ,мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 2 метра)

20 3,4 80/40
25 4,2 50/25
32 5,4 30/15

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n ,мм

Количество в упаковке, 

м/шт. (по 2 метра)

20 3,0 80/40

25 3,25 50/25

32 4,0 30/15

Вентиль Клапан обратный

Вентиль радиаторный прямой НР Вентиль радиаторный угловой НР

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/80
25х3/4" 10/60

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/80
25х3/4" 10/60

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/460
25 10/230
32 5/140

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 6/90
25 4/60
32 4/40
40 4/28
50 1/20
63 1/20

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 6/90
25 6/60
32 4/48

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 10/120
25 6/90
32 6/60

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
40 4/28
50 2/14
63 2/10

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 6/90
25 6/60

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/90
25х3/4" 10/70

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/90
25х3/4" 10/60

Кран шаровый НР мини

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/100
25х3/4" 10/80

Фильтр ВН

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 12/120
25 6/78
32 4/40

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
25х3/4" 10/70

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
25х3/4" 10/60

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/60

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/50

Кран с резьбой ВРКран с резьбой НР



Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/500
25 30/300
32 20/180
40 15/105
50 10/70
63 7/42
75 1/25
90 1/15

110 1/8

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
25/20 20/300
32/20 20/200
32/25 20/200

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
25/20 20/320
32/20 20/260
32/25 20/200
40/20 30/120
40/25 30/120
40/32 18/72
50/20 10/70
50/25 20/60
50/32 20/60
50/40 15/45
63/20 6/36
63/25 6/36
63/32 6/36
63/40 6/36
63/50 6/18
75/50 1/80
75/63 1/60
90/50 1/40
90/63 1/40
90/75 1/28

110/50 1/22
110/63 1/22
110/75 1/22

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/240
20х3/4" 10/160
25х1/2" 20/280
25х3/4" 10/160

25х1" 10/100
32х1/2" 20/80
32х3/4" 10/90

32х1" 10/50

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/300
20х3/4" 20/200
25х1/2" 20/300
25х3/4" 10/180

25х1" 10/120
32х1/2" 20/100
32х3/4" 10/100

32х1" 6/72

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
32х1" 6/54

40х1 1/4" 5/30
50х11/2" 4/20

63х2" 2/16

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
32х1" 6/42

40х1 1/4" 4/28
50х11/2" 2/20

63х2" 2/16

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/180
25х3/4" 10/150

32х1" 10/80

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/150
20х3/4" 10/150

20х1" 10/130
25х3/4" 10/100

25х1" 10/120
25х1 1/4" 10/80
32х3/4" 10/60

32х1" 10/60
32х1 1/4" 10/60
40х1 1/4" 5/40
40х1 1/2" 5/30
50х1 1/2" 4/20

63х2" 2/14

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/200
20х3/4" 20/200

20х1" 10/100
25х1/2" 10/140
25х3/4" 10/140

25х1" 10/120
32х3/4" 10/100

32х1" 10/100
32х1 1/4" 10/80
40х1 1/4" 5/40
50х1 1/2" 4/20

63х2" 2/14

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/200
20х3/4" 20/200

20х1" 10/100
25х1/2" 10/140
25х3/4" 10/120

25х1" 10/100
32х3/4" 10/80

32х1" 10/80
32х1 1/4" 10/70
40х1 1/4" 5/30
50х1 1/2" 4/20

63х2" 2/12

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/150
20х3/4" 10/150

20х1" 10/120
25х3/4" 10/100

25х1" 10/100
25х1 1/4" 10/80
32х3/4" 10/60

32х1" 10/60
32х1 1/4" 10/50
40х1 1/4" 5/30
40х1 1/2" 5/20
50х1 1/2" 4/20

63х2" 2/12

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/500

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
25 10/100
32 10/60

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 32/384
25 20/240
32 10/120

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
50 1/20
63 1/20
75 1/14
90 1/12

110 1/6



Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/1280
25 20/700
32 15/420
40 12/216
50 8/136
63 2/70
75 1/12
90 1/6

110 1/3

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/1440
25 30/900
32 20/500
40 15/75
50 8/56
63 2/24
75 1/32
90 1/20

110 1/10

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/240

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/600

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/200,
20х3/4" 10/180
25х1/2" 20/180
25х3/4" 10/120
32х1/2" 15/120
32х3/4" 10/70

32х1" 10/40

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/200
20х3/4" 10/150
25х1/2" 20/160
25х3/4" 10/120
32х1/2" 18/108
32х3/4" 10/60

32х1" 10/40

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/180
25х3/4" 10/70

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/140
25х3/4" 10/70

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/120
25х3/4" 30/180

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 4/48

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 30/900
25 20/500
32 10/300
40 9/45
50 6/24
63 2/14
75 1/6
90 1/6

110 1/3

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
25/20/20 20/120
25/20/25 20/600
32/20/20 20/80
32/20/25 20/60
32/20/32 20/300
32/25/20 20/60
32/25/32 12/336
40/20/40 12/84
40/25/40 12/72
40/32/40 8/56
50/20/50 8/48
50/25/50 6/30
50/32/50 6/42
50/40/50 6/36
63/20/63 2/24
63/25/63 2/24
63/32/63 2/24
63/40/63 2/20
63/50/63 2/18
75/32/75 2/12
75/40/75 2/12
75/50/75 1/27
75/63/75 1/25
90/40/90 1/6
90/50/90 1/6
90/63/90 1/6
90/75/90 1/12

110/50/110 1/3
110/63/110 1/4
110/75/110 1/8
110/90/110 1/3

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/160
20х3/4" 20/120
25х1/2" 10/120
25х3/4" 10/100
32х1/2" 10/90
32х3/4" 10/40

32х1" 6/24

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 20/160
20х3/4" 20/140
25х1/2" 20/120
25х3/4" 10/100
32х1/2" 10/90
32х3/4" 10/40

32х1" 6/24

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/110

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20х1/2" 10/100



Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/600
25 20/360
32 20/200
40 15/120
50 15/75
63 10/30
75 1/80
90 1/48

110 1/24

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 15/150
25 15/75
32 8/40
40 6/24

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 10/1100
25 10/1000

Указатель направления жидкости

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
красный 20/800

синий 20/800

Мощность, 

Вт.

Диаметр насадок, 

мм.

800 20-63
1200 75-110

Размер, мм.

20
25
32
40
50
63
75
90
110

Максимальный 

диаметр труб, 

мм.
40
63
75

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
1/2" 170/2040

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 1/10
25 1/8
32 1/5

40* 1/1

Скоба

Обвод трубный

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 1/1

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20 20/160
25 12/108
32 6/60

Мощность, 

Вт.

Диаметр насадок, 

мм.

1500 20-40
1500 20-63
2400 75-110



 Гибкие трубопроводы КОНТУР G-RAY с аксиальными фитингами – относительно новое, но зарекомендовавшее себя 
решение для горизонтальных схем разводки систем водоснабжения и радиаторного отопления. Основа системы – мно-
гослойная труба из PE-RT тип II с антидиффузионным слоем EVOH, препятствующим проникновению кислорода. Данная тру-
ба способна выдерживать высокие давления. Срок жизни труб определяется по номограммам в зависимости от температуры 
и давления рабочей среды (так же, как и все остальные полимерные трубы).

 Рабочий слой труб КОНТУР G-RAY OXY изготовлен из сшитого полиэтилена PEX-a. Наружный слой трубы, 
предотвращающий диффузию кислорода, выполнен из поливинилэтилена EVOH. Полимерные трубы PEX-a производятся из 
полиэтилена, который подвергается процессу сшивки, то есть образованию поперечных связей. Этот метод наиболее 
контролируемый среди «сшитых» полиэтиленов, но требует специальных знаний и оборудования.

Преимущества:
• Производится из полиэтилена с пероксидным методом сшивки, степень сшивки не менее 70%.
• Обладает повышенной гибкостью, устойчива к высоким температурам и давлению.
• Возможность восстановления после залома  благодаря эффекту молекулярной памяти.
• Полностью защищенная от проникновения кислорода труба применима для отопления.

Длина, мм. Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
500 1/100

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n , мм
Количество в  бухте, м.

16 2,0 100
16 2,0 200
20 2,0 200

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина стенки, 

e n ,мм

Количество в  бухте, м.

16 2,0 200
20 2,0 200

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 10/20
20х1/2"(2,8) 10/20

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n , мм

Количество в  бухте, м.

16 2,2 150
20 2,8 100
25 3,5 50
32 4,4 50

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n , мм

Количество в  бухте, м.

16 2,2 200
20 2,8 200
25 3,5 100
32 4,4 50

Труба PE-RT КОНТУР G-RAY
Труба PEXa-EVOH КОНТУР G-RAY OXY 

Труба G-RAY OXY КОНТУР (PEXa-EVOH)  

Труба PE-RT тип 1 
и комплектующие для теплого пола



Для трубы 

диаметром 

D, мм.

Количество 

метров в бухте, 

м.
16 100
20 50
25 50

Для трубы 

диаметром 

D, мм.

Количество 

метров в бухте, 

м.
16 100
20 50
25 50

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16(2,2) 5/25
20(2,8) 5/15
25(3,5) 5/10
30(4,4)

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16/20/16 5/20
16/25/16
20/16/16 5/20
20/16/20 4/16
20/20/16 4/16
20/25/16
20/25/20 ?/?
25/16/16 5/15
25/16/20 5/10
25/16/25 5/10
25/20/16
25/20/20
25/20/25 5/10
32/16/32
32/20/25
32/20/32
32/25/25

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16(2,2) 5/40
20(2,8) 5/20
25(3,5) 2/10
32(4,4)

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 10/40
20х1/2"(2,8) 5/20
20х3/4"(2,8) 5/20

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 5/10
20х1/2"(2,8) 10/20

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 10/20

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 10/20
20х1/2"(2,8) 10/20

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
14-18 1/100
20 1/50

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16(2,2) 20/100
20(2,8) 10/50
25(3,5) 10/40
32(4,4)

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 10/40
20х1/2"(2,8) 6/24
20х3/4"(2,8) 5/20

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16(2,2) 5/50
20(2,8) 5/40
25(3,5) 7/28
32(4,4)

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
20(2,8)/16(2,2) 5/45
25(3,5)/20(2,8) 5/20

32(4,4)

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 3/35
16х3/4"(2,2) 5/30
20х1/2"(2,8) 5/30
20х3/4"(2,8) 10/20
25х3/4"(3,5) 5/15

25х1"(3,5) 5/15
32x1"(4,4)

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 5/30
16х3/4"(2,2) 5/40
20х1/2"(2,8) 5/25
20х3/4"(2,8)
25х3/4"(2,8)

Типоразмер Количество в 

пакете/коробке, 

шт.
16х1/2"(2,2) 5/30
16х3/4"(2,2) 5/40
20х3/4"(2,8) 5/25

Муфта для G-RAY соединительная

Муфта для G-RAY НР

Муфта для G-RAY ВР с накидной гайкой

Тройник для G-RAY соединительный

Угольник для G-RAY соединительный

Тройник для G-RAY переходной

Муфта для G-RAY ВР 

Муфта для G-RAY ВР

Муфта для G-RAY переходная

Угольник для G-RAY комбинированный НР Угольник для G-RAY комб. с креплением ВР

Угольник для G-RAY комбинированный ВР



Состав комплекта

Расширитель механический ручной

Пресс-клещи

Насадки расширителя для трубы (16х2.2 мм, 

20х2.8 мм, 25х3.5 мм, 32х4.4 мм)

Комплекты  насадок пресс-зажимов (16/20, 25/32)

Ножницы для резки труб диаметром 16-32 мм

Чемодан для хранения и переноски инструмента

Состав комплекта

Расширитель механический ручной

Насадки расширителя для трубы (16х2.2 мм, 

20х2.8 мм, 25х3.5 мм, 32х4.4 мм)

Чемодан для хранения и переноски инструмента

Максимальный 

диаметр труб, 

мм.
25

Размер 

насадки, 

мм.
16(2,2)
20(2,8)
25(3,5)
32(4,2)

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n , мм

Длина, 

мм. 

Количество в 

упаковке, шт.

32 1,8 150 40
32 1,8 250 30
32 1,8 500 50
32 1,8 1000 10
32 1,8 1500 10
32 1,8 2000 10
40 1,8 150 120
40 1,8 250 80
40 1,8 500 150
40 1,8 1000 10
40 1,8 1500 10
40 1,8 2000 10
50 1,8 150 50
50 1,8 250 50
50 1,8 500 10
50 1,8 750 10
50 1,8 1000 10
50 1,8 1500 10
50 1,8 2000 10
50 1,8 3000 10

110 2,7 150 10
110 2,7 250 10
110 2,7 500 10
110 2,7 750 10
110 2,7 1000 10
110 2,7 1500 10
110 2,7 2000 10
110 2,7 3000 10



Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n , мм

Длина, 

мм. 

Количество в 

упаковке, шт.

50 1,5 500 20
50 1,5 1000 10
50 1,5 2000 10

110 2,2 150 10
110 2,2 250 10
110 2,2 500 10
110 2,2 750 10
110 2,2 1000 10
110 2,2 1500 10
110 2,2 2000 10
110 2,2 3000 10

Номинальный 

диаметр 

DN , мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

32 45 300
32 90 300
40 45 50
40 90 50
50 15 40
50 30 40
50 45 120
50 67 35
50 90 120

110 15 70
110 30 70
110 45 60
110 67 50
110 90 50

Номинальный 

диаметр 

DN1/DN2, мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

110/50 

лев./прав.
45 40

110/50 лев. 45 50

110/50 прав. 45 50

110/50 лев. 90 40

110/50 прав. 90 40

110/50 

прямой(вверх)
90 35

110/50 

фронт.
90 35

Номинальный 

диаметр 
DN1/DN2/DN3 ,

мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

110/100/110 90 20

110/110/50 

лев.
90 25

110/110/50 

прав.
90 25

Номинальный 

диаметр 
DN1/DN2/DN3 ,

мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

50/50/50 45 40
50/50/50 90 40

110/50/50 45 40
110/50/50 90 45

110/110/50 90 25
110/110/110 45 16
110/110/110 90 20

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

32 80
40 60
50 45

110 90

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

32 80
40 60
50 45

110 90

Номинальный 

диаметр 

DN1/DN2, мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

32/32 45 160
32/32 90 160
40/40 45 25
40/40 90 30
50/40 45 80
50/40 90 80
50/50 45 50
50/50 90 50

110/50 45 50
110/50 90 56

110/110 45 20
110/110 90 30

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 200
110 50

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 100
110 120

Номинальный 

диаметр 

DN, мм

Направ

ление

Коли-

чество в 

уп., шт.

50 верт. 40
110 верт. 24
50 гориз. 34

110 гориз. 17

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

40 600
50 25/500

110 10/200

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

32/40 60
32/50 55
40/50 50

110/50 60
110/50 короткий 120

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 80
110 26

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

32 420
40 200
50 30/360

110 25

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 70
110 28

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество в 

пакете/коробк

е шт.

50 1/60
110 1/40



Номинальный 

диаметр 

DN , мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

110 15 70
110 30 70
110 90 60
110 45 50
160 15 1
160 30 70
160 45 1
160 90 1

Ревизия УЮТ Переход эксцентрический УЮТ

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 60
110 36

Номинальный 

Номинальный 

диаметр 

DN1/DN2,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

110/50 60

Номинальный наружный 

диаметр, d n ,мм

Номинальная толщина 

стенки, e n , мм

Длина, 

мм. 

Количество в 

упаковке, шт.

110 3,4 500 10
110 3,4 1000 10
110 3,4 2000 10
110 3,4 3000 10
110 3,4 5000 10
160 4,9 1000 1
160 4,9 2000 1
160 4,9 3000 1

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

110 90
160 90

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

110 90
160 18

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

110 36
160 6

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

110 45

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

110 25
160 30

Номинальный 

Номинальный 

диаметр 

DN1/DN2,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

160/110 33

Номинальный 

диаметр 

DN1/DN2, мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

110/110 45 20
110/110 90 30
160/110 45 1
160/110 90 1
160/160 45 1
160/160 90 30

Номинальный 

диаметр 

DN1/DN2, мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

50/50 45 50
50/50 90 200

110/50 45 50
110/50 90 56

110/110 45 20
110/110 90 30

Номинальный 

диаметр 

DN , мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

50 45 350
50 90 350

110 45 60
110 90 50

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 150
110 25

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 60
110 45

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 60
110 36

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 60
110 45

Номинальный наружный 

диаметр, dn,мм

Номинальная толщина 

стенки, en,мм

Длина, 

мм. 

Количество в 

коробке, шт.

50 1,8 250 40
50 1,8 500 20
50 1,8 1000 10
50 1,8 2000 10
110 3,4 250 35
110 3,4 500 20
110 3,4 750 10
110 3,4 1000 10
110 3,4 1500 10
110 3,4 2000 10
110 3,4 3000 10

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 500
110 90

Номинальный 

диаметр DN ,мм

Количество 

в упаковке, 

шт.

50 500
110 90

Номинальный 

диаметр 

DN1/DN2/DN3 ,

мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

110/100/110 90 20

110/110/50 

лев.
90 25

110/110/50 

прав.
90 25

Номинальный 

диаметр 

DN1/DN2/DN3 ,

мм

Угол , 

градусы

Коли-

чество в 

уп., шт.

110/50/50 90 45
110/50/50 45

110/110/50 90 25
110/110/110 90 20
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